Safe Vindstrappa Brandklass EI30
BYGGm

* Helt fardigmonterad vindstrappa tillverkad av material i hogsta kvalitet.

» Vit hdf-board pa luckans bada sidor (grundmélad).

* Enkel och sdker att 6ppna och stinga. Karm med 2 st utjamningsfjadrar
samt lucka med spanjolettlds.

* 50 mm isolering! UP-vérde 0,67 W/m2°C.

» Trappan viks ihop i tre sektioner pa luckans insida och tar mycket liten plats pa vinden.

*  Mandverstang 820 mm lang, 6 mm diameter medfoljer.

+ Plastfotter som extra skydd for golvet.

* Vikttestad till 150 kg.

* Vindstrappan uppfyller tithetsklass EN 12207 klass 4 samt sékerhets och belastningsklass
EN 14975

+ Karmyttermétt 540 x 1130 mm samt 690 x 1130 mm.

+ Utnyttja vinden som forvaringsutrymme.
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Safe Vindsirappa Brandklass EI30
BYGGm

Karm- Max Karmhéjd  Karm- Takhdjd  Utviknings- Utviknings- Totalt Vikt
yttermatt  takhojd mm tjocklek pa vinden matt mot matt pa  utviknings- kg
B+ Lmm mm mm (**) végg golv matt
mm mm mm mm
540 x 1130 2750 (*) 130 27 410 610 1200 1810 33
690 x 1130 2750 (*) 130 27 410 610 1200 1810 37
U-varde Isolering Stegbredd Steghdjd Stegtjocklek Stegdjup Stegens
mm mineralull mm mm mm mm sidostycke
mm
0,67 W/mz2°C 50 400 250 27 82 27x82

(*) Extra tillbehor:

Foérlangningsdel:

Klarar takh6jd pa maximalt 3150 mm med hégst 350 mm bjalklagstjocklek.
Klarar takhdjd pa maximalt 3000 mm med &ver 350 mm bjalklagstjocklek.
(**) Med forlangningsdel 540 mm.
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